
Montageanleitung für Akustikbilder



Montageset besteht aus:

Inhalt Montageset

Wandwinkel einsetzen: 
•	 in die Wandwinkel Schraube und Mutter einfädeln
•	 mit dem Schraubenkopf voran je 2 Wandwinkel in die  
	 obere und untere Profilschiene einsetzen

WICHTIG! Die Wandwinkel noch nicht festziehen.
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•	 4 Profilschienen
•	 4 Eckwinkel mit Schrauben, Unterlegscheiben und 
	 Muttern
•	 Wandwinkel mit Schrauben, Unterlegscheiben und 
	 Muttern
•	 Textildruck mit umlaufendem Flachkeder
•	 Absorbermaterial

Benötigtes Werkzeug:
•	 Bohrmaschine mit passendem Bohrer
•	 10er Schraubenschlüssel
•	 Wasserwaage
•	 Befestigungsmaterial (Dübel/Schrauben)
•	 Hammer
•	 Scharfes Messer

Ecken verbinden: 
•	 1 Eckwinkel in jede Profilschiene schieben 
•	 Profilschienen zusammensetzen
•	 mit dem Schraubenschlüssel die Schrauben der Eck- 
	 winkel festziehen
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Wandwinkel platzieren und festziehen: 
•	 Wandwinkel in den Profilschienen verschieben bis der  
	 Abstand zwischen Wandwinkeln und 
	 Ecken etwa gleich ist
•	 Bei größeren Akustikbildern werden entsprechend  
	 mehr Wandwinkel geliefert - diese sollten umlaufend  
	 gleichmäßig verteilt sein.
•	 alle Schrauben mit dem Schraubenschlüssel festziehen
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Rahmen an der Wand befestigen: 
•	 Rahmen an die gewünschte Stelle halten und mit der  
	 Wasserwaage ausrichten
•	 nun die Bohrlöcher der Wandwinkel markieren
•	 nach dem Bohren die Dübel in die Löcher stecken und  
	 den Rahmen festschrauben
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Absorbermaterial einsetzen: 
•	 das Absorbermaterial an den Befestigungspunkten  
	 der Winkel ausschneiden, z. B. mit einem Cuttermesser
•	 Absorbermaterial vollflächig und gleichmäßig in den  
	 Rahmen einlegen

5 6

Textildruck einsetzen: 
•	 Flachkeder (Gummilippe) am Textil leicht nach innen  
	 klappen und in die vorgesehene Nut des Rahmens 
	 drücken
•	 am Ende alles kontrollieren und ringsum nochmals  
	 nachdrücken
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Textildruck wechseln: 
•	 vorsichtig an der Lasche unten rechts ziehen und den  
	 Textildruck entfernen
•	 das neue Motiv, wie im Schritt 6 beschrieben, einsetzen
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Anordnung für Absorbermaterial		  3

50x97cm 47x97cm

97x50cm

97x27cm

97x47cm

77x50cm

77x7cm

47x47cm

Größe: 50cm x 50cm 
•	 1 Stk Absorbermaterial: 

1x 47cm x 47cm

Größe: 80cm x 60cm 
•	 2 Stk Absorbermaterial: 

1x 77cm x 50cm
1x 77cm x 7cm

Größe: 100cm x 50cm 
•	 1 Stk Absorbermaterial: 

1x 97cm x 47cm

Größe: 100cm x 80cm 
•	 2 Stk Absorbermaterial: 

1x 97cm x 50cm
1x 97cm x 27cm

Größe: 100cm x 100cm 
•	 2 Stk Absorbermaterial: 

1x 50cm x 97cm
1x 47cm x 97cm



50x100cm 50x100cm 50x100cm 47x100cm

50x97cm 50x97cm 50x97cm 47x97cm

100x47cm

50x100cm 50x100cm 50x100cm 47x100cm

97x47cm

50x100cm 50x100cm 47x100cm

100x47cm 47x47cm

Größe: 150cm x 150cm 
•	 5 Stk Absorbermaterial: 

2x 50cm x 100cm
2x 47cm x 100cm
1x 47cm x 47cm

Größe: 200cm x 150cm 
•	 6 Stk Absorbermaterial: 

3x 50cm x 100cm
2x 47cm x 100cm
1x 97cm x 47cm

Größe: 200cm x 200cm 
•	 8 Stk absorbermaterial: 

3x 50cm x 100cm
3x 50cm x 97cm
1x 47cm x 100cm
1x 47cm x 97cm

Anordnung für Absorbermaterial		  4

50x97cm

47x97cm

50x97cm

Größe: 150cm x 100cm 
•	 3 Stk Absorbermaterial: 

2x 50cm x 97cm
1x 47cm x 97cm



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unseren Akustikbildern.

Bei Fragen, können Sie uns gern per Mail unter: kontakt@planenscout.de 
oder per Telefon unter: 03741 / 164 80 93 kontaktieren.

Ihr Team von Planenscout

Neues Motiv gefällig? Dann schnell bestellen unter:

www.planenscout.de

Montageanleitung für Akustikbilder


